
แผนกำรบ ำรุงรักษำถังดับเพลิง

[ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย อำคำร 2]

(หน่วยงำนรับผิดชอบ: SCMC)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
ท ำควำมสะอำดตัวถังและอปุกรณ์ประกอบ (สำยฉีด, หวัฉีด)  

เปน็ประจ ำสม  ำเสมอ (อย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง) 

เพื อใหดู้ดีมรีะเบยีบและพร้อมใช้งำน
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

2

เครื องดับเพลิงชนดิผงเคมแีหง้ ใหเ้คลื อนผงเคมทีี บรรจุอยู่ภำยใน 

โดยยกถังพลิกคว  ำ-พลิกหงำย 5-6 คร้ัง 

(จนแนใ่จว่ำผงเคมแีหง้ไมจ่ับตัวเปน็กอ้น) อย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

3

ตรวจสอบสลำกวิธีใช้  ปำ้ยบอกจุดติดต้ัง ปำ้ย แสดงก ำหนดกำร

บ ำรุงรักษำ  และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ใหส้ำมำรถอำ่นออก

ได้ชัดเจนตลอดเวลำเพื อใหอ้ปุกรณ์มอีำยุยืนยำว สำมำรถใช้ได้นำนไมต่  ำ

กว่ำ  5 ปี

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

ศูนย์บริหำรจัดกำรเมอืงอจัฉริยะ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ล ำดบั กำรด ำเนินกำร/กำรบ ำรุงรักษำ ผู้รับผิดชอบ

แผนกำรบ ำรงุรกัษำถังดบัเพลิง 

ศูนย์บรหิำรจัดกำรเมอืงอัจฉรยิะมหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่

2563 2564

กำรติดต้ังเครื องดับเพลิง ใหติ้ดต้ังสูงจำกพื้น โดยวัดถึงส่วนที สูงที สุดของเครื องดับเพลิง ต้องไมเ่กนิ 140 ซม. 

ส ำหรับถังดับเพลิงขนำดเบำที มนี้ ำหนกัรวมไมเ่กนิ 10 กก. เพื อใหท้กุคนสำมำรถหยิบใช้ได้สะดวก

และติดต้ังสูงไมเ่กนิ 90 ซม. ส ำหรับถังขนำดหนกั พร้อมติดต้ังปำ้ยชี้ต ำแหนง่ไว้เหนอืเครื องดับเพลิงเพื อใหม้องเหน็ได้ชัดเจนในระยะไกล จำกทกุมมุมอง


